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Artikelnummer: Ausleger_Tür_Mast

Ausleger Fahnenmast mit Türchen in
verschiedenen Grössen

Hersteller: -

Preis: 674,00 CHF inkl. MwSt. ( 623,50 CHF exkl. MwSt.)
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Ausleger-Fahnenmast mit Türchen in verschiedenen Höhen bestellbar
Der Ausleger Mast mit Türchen ist diebstahlsicher und ideal zur Präsentation von Werbefahnen, da die Fahne auch bei Windstille in
voller Grösse zu sehen ist. Die Seilführung verläuft im Innern des Fahnenmastes und dadurch ist das Wechseln der Fahne mühelos
und der Mast braucht nicht hingelegt zu werden. Dieser Ausleger Fahnenmast ist ideal für in der Industrie, Shoppingcenter,
Restaurant, Einkaufsstrassen oder sonstigen öffentlichen Orten.
Der Ausleger Mast mit Türchen ist in den Grössen von 5m bis hin zu 12m bestellbar. Der Fahnenmast ist entweder ein- oder
zweiteilig, aber eine detailierte Beschreibung und Angaben zu den Masten finden Sie weiter unten in der Tabelle.
Der Ausleger des Fahnenmastes ist hissbar durch die innen liegende Seilführung! Der Fahnenmast hat ein aufgesetztes,
abschliessbares Kunststoffschloss. Die Fahne kann manuel durch die innenliegende Seilführung gehisst werden.
Dieser Drehkopf des Auslegermastes kann sich im Wind um 360° drehen. Ein gefederter Wirbel sorgt für die perfekte Spannung
des Seils. Die Fahne wird mit dem mitgelieferten Kunststoffkeder in das Fahnentragprofil geschoben und mit Abschlusszapfen
gesichert. Die Fahne selber wird seitlich mit Kunststoffschlaufen am Mast befestigt. Das Gegengewicht sorgt für das reibungslose
Einholen der Fahne.
Wahlweise kann an Stelle des Kunststoff-Drehkopfes ein Aluminium-Drehkopf gewählt werden. Bitte beachten Sie, dass ab einer
Fahnenmaslänge 9m der Mast sowieso mit einem Aluminium Drehkopf geliefert wird. Auf dem Foto ist der Aluminium-Drehkopf mit
einem rotren Sternchen gekennzeichnet.
Mit dem Ausleger Fahnenmast mit Türchen werden folgende Teile mitgeliefert:

 •  Kunststoff-Drehkopf (Aluminium-Drehkopf ab 9m Mast)
 •  hissbarem Ausleger
 •  innenliegende Seilführung
 •  aufgesetztes Kunststoff-Schloss
 •  Gegengewicht mit verschliessbarem Karabiner und Fahnentüllen

Optionen zu diesem Fahnenmast Bodenhülse und Zentrierring
In der Regel wird für diesen Fahnenmast noch eine Bodenhülse und eine entsprechender Zentrierring benötigt. Diese Bodenhülse
kann in das Erdreich einbetoniert werden, und mithilfe des Zentrierringes wird der Mast befestigt. Der Zentrierring kann zusätzlich
gegen das «Heraufwandern» des Zentrierringes gesichert werden. Besonders zu empfehlen ist die Zenrrierringsicherung bei Masten
ab 9 m.
Kippvorrichtung
Mithilfe der Kippvorrichtung kann der Fahnenmast umgelegt werden. Dies macht die Revision des Mastes wesentlich einfacher.
Auch kann sichergestellt werden, dass die Aufnahme der Fahne mühelos erreicht werden kann, auch wenn mal vergessen wurde
das Gegengewicht zu montieren. Wir empfehlen die Kippvorrichtung ab einer Masthöhe von 9m. Wenn Sie die Kippvorrichtung
bestellen, benötigen Sie dann weder eine Bodenhülse noch einen Zentrierring.
Detailangaben Fahnenmast Höhe über Flur Beschreibung Durchmesser 5m Aluminium 1-teilig,eloxiert 80mm 6m Aluminium
1-teilig,eloxiert 80 mm 7m Aluminium 1-teilig,eloxiert 80 mm 8m Aluminium 2-teilig,eloxiert 100 / 80 mm 9m Aluminium
2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm 10m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm 11m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm 12m
Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm
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