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Ausleger Windsackmast Standard mit
Alu-Drehkopf in verschiedenen Grössen

Hersteller: -

Preis: 374,00 CHF inkl. MwSt. ( 346,00 CHF exkl. MwSt.)
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Standard Ausleger-Windsackmast in verschiedenen Höhen bestellbar
Der Ausleger Mast Standard ist diebstahlsicher und ideal zur Präsentation von Werbewindsäcken, da der Windsack auch bei
Windstille in voller Grösse zu sehen ist. Der Windsackauslegermast ist für den Daueraushang konzipiert worden und mit einem
Drehausleger versehen. Dieser Ausleger Windsackmast ist ideal für in der Industrie, Shoppingcenter, Restaurant oder
Einkaufsstrassen.
Der Standard Mast ist in den Grössen von 5m bis hin zu 12m bestellbar. Der Windsackmast ist entweder ein- oder zweiteilig, aber
eine detailierte Beschreibung und Angaben zu den Masten finden Sie weiter unten in der Tabelle.
Der Ausleger des Windsackmastes ist nicht hissbar!
Den Windsack, können Sie mithilfe einem Karabiner am Auslegerarm befestigen. Zu diesem Zweck, wird eine Ringschraube am
Ausleger angebracht, an dieser kann dann der Karabiner des Windsacks eingehängt werden. Dank dem aufsteckbaren
Drehausleger, welcher von unten her nicht manipulierbar ist, ist der Mast diebstahlsicher.
Der Ausleger am Drekkopf dreht sicher 360° bei Wind.
Wir empfehlen Ihnen ein Bodenkippgelenk, das zur Vereinfachung des Windsackwechsels dient. Jedoch kleinere Masten können
auch problemlos mit Bodenhülse und Zentrierring befestigt werden.
Bei Windsackmasten ist auch bei der Standard-Version ein Aluminium Drehkopf enthalten.
Mit dem Standard Ausleger Windsackmast werden folgende Teile mitgeliefert:

 •  Aluminium Drehkopf
 •  Ausleger inkl. Aufnahme für Ihren Windsack mit Karabiner

Optionen zu diesem Fahnenmast
In der Regel wird für diesen Fahnenmast noch eine Bodenhülse und eine entsprechender Zentrierring benötigt. Diese Bodenhülse
kann in das Erdreich einbetoniert werden, und mithilfe des Zentrierringes wird der Mast befestigt. Der Zentrierring kann zusätzlich
gegen das «Heraufwandern» des Zentrierringes gesichert werden. Besonders zu empfehlen ist die Zenrrierringsicherung bei Masten
ab 9 m.
Detailangaben Windsackmast Höhe über Flur Beschreibung Durchmesser 5m Aluminium 1-teilig,eloxiert 60mm 5m Aluminium
1-teilig,eloxiert 80mm 5m Aluminium 2-teilig,eloxiert 60 / 60mm 5m Aluminium 2-teilig,eloxiert 80 / 60 mm 6m Aluminium
1-teilig,eloxiert 60 mm 6m Aluminium 1-teilig,eloxiert 80 mm 6m Aluminium 2-teilig,eloxiert 60 / 60 mm 6m Aluminium 2-teilig,eloxiert
80 / 60 mm 7m Aluminium 1-teilig,eloxiert 80 mm 7m Aluminium 2-teilig,eloxiert 80 / 60 mm 8m Aluminium 2-teilig,eloxiert 80 / 60
mm 8m Aluminium 2-teilig,eloxiert 100 / 80 mm 9m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm 10m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80
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mm 11m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm 12m Aluminium 2-teilig,eloxiert 101 / 80 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.fahnenwelt.ch/index.php
mailto:info@fahnenwelt.ch
http://www.tcpdf.org

